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1.

1.1

1.2

A

A\

Einfiihrung

Bitte priifen Sie die Verpackung und den Inhalt vor Inbetriebnahme auf Schaden und Vollstan-
digkeit. Sollten irgendwelche Mangel auftreten, bitten wir Sie, uns sofort in Kenntnis zu setzen.

¢ Deutet an der Verpackung etwas darauf hin, dass beim Transport etwas beschadigt wurde?
e Sind am Gerat Gebrauchsspuren zu erkennen?

Sie durrfen das Gerét auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn es beschadigt ist. Wenden Sie sich
im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst.

Bitte lesen Sie — vor Installation und Programmierung des Gerétes — dieses Handbuch
aufmerksam durch!

Lieferumfang

e ALLDAQ Baseboard ADQ-SCU-BB fiir Signalkonditionierungs-Einheit
e ALLDAQ ADQ-SCU-BTB-Adapter

Optional:

o Aufsteckplatine ALLDAQ Powerboard ADQ-SCU-PB

¢ Aufsteckplatine ALLDAQ Relaisboard ADQ-SCU-RB

¢ 2 x 68-pol. VHDCI-Kabel (Stecker-Stecker), doppelt geschirmt, Leitungen paarweise ver-
drillt, Lange: 1,2m (ADQ-CR-VHDCI-68M/68M-1,2m), Art.-Nr.: 150597 (2 x)

e 2 x 68-pol. VHDCI-Kabel (Stecker-Stecker), doppelt geschirmt, Leitungen paarweise ver-
drillt, Lange: 1,8 m (ADQ-CR-VHDCI-68M/68M-1,8m), Art.-Nr.: 146813 (2 x)

e HDMI-Kabel, Lange: 1 m (ADQ-CR-HDMI-MM-1m), Art.-Nr.: 127015

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

e Vermeiden Sie die Ber{ihrung von Kabeln und Steckverbindern

e Setzen Sie das Gerat im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
e Betreiben Sie das Gerat niemals in der Nahe von Wéarmequellen.

e Schiitzen Sie das Gerat vor Nasse, Staub, Fliissigkeiten und Dampfen.

¢ Verwenden Sie das Gerat nicht in Feuchtraumen und keinesfalls in explosionsgefahrdeten
Bereichen.

e Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgefiihrt werden.

e Bitte beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerates insbesondere bei Betrieb mit Spannun-
gen groBer 42V die Installationsvorschriften und alle einschldgigen Normen (inkl. VDE-
Standards).

Einflhrung 7
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1.3

¢ Wir empfehlen, ungenutzte Eingange grundsatzlich mit der korrespondierenden Bezugs-
masse zu verbinden, um ein Ubersprechen zwischen den Eingangskanalen zu vermeiden.

e Trennen Sie grundsétzlich die Feldverdrahtung der analogen und digitalen Ein-/Ausgange
von der Signalkonditionierungseinheit (ADQ-SCU inkl. Aufsteckplatinen) sowie die Verbin-
dung zur ADQ-348 bevor Sie die Spannungsversorgung der Signalkonditionierungseinheit
herstellen bzw. I6sen.

e Stellen Sie sicher, dass beim Handling der Karte keine statische Entladung liber das Gerat
stattfinden kann. Befolgen Sie die Standard-ESD-SchutzmaBnahmen.

e Verbinden Sie die Gerate niemals mit spannungsfiihrenden Teilen, insbesondere nicht mit
Netzspannung.

e VorsichtsmaBnahmen zur Vermeidung einer unvorhersehbaren Fehlanwendung sind vom
Anwender zu treffen.

Bei nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch und daraus folgenden Schéden, ist eine Haftung
durch die ALLNET® GmbH Computersysteme ausgeschlossen.

Aufstellungs- und Montageort

Die Signalkonditionierungseinheit (ADQ-SCU inkl. Aufsteckplatinen) ist zum Einbau in Mess-
und Testsysteme durch qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Dabei sind einschlagige Installati-
onsvorschriften und Normen zu beachten.

Die ADQ-SCU darf nur in trockenen Raumen verwendet werden. Sorgen Sie fir eine aus-
reichende Warmeabfuhr. Achten Sie auf sicheren Sitz der Anschlusskabel. Der Einbau hat so zu
erfolgen, dass die Kabel nicht unter Zug sind, da diese sich sonst I16sen kénnen.

EinfGhrung
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1.4  Kurzbeschreibung

Die Signalkonditionierungseinheit ALLDAQ ADQ-SCU wurde entwickelt, um eine Vielzahl ana-
loger und digitaler Ein-/Ausgange an die Anforderungen eines komplexen, automatisierten
Mess- und Testsystems optimal anzupassen. Die Erfassung und Generierung der Signale erfolgt
synchron Uber die multifunktionale Mess- und Steuerkarte ALLDAQ ADQ-348, welche gleichzei-
tig die Ansteuerung der ADQ-SCU via I2C-Bus iibernimmt.

Wichtige Features:

¢ Analyse von Audiosignalen unterschiedlichster Pegel

e Eingangskopplung (AC/DC), digitale Filter, Verstarkung und Ddmpfung einstellbar
e Messung und mathematische Auswertung relevanter Kennwerte

¢ Monitoring-Stufe zum Abhoren aller Audiokanale

¢ Generierung von Audiosignalen zur Stimulierung von Endstufen

e Versorgungsspannungen via Relais schalten

e Stréme bis 100 A (12VDC) per Relais schalten

¢ Kundenspezifische Erweiterungen tiber Aufsteckmodule

e Einfache Steuerung iiber I2C-Bus

o API zur einfachen Einbindung in Ihre Applikation

e Optimiert fiir den Betrieb mit der isolierten Mess- und Steuerkarte ADQ-348

Einflhrung 9
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2. Das System im Uberblick

2.1  Blockschaltbild
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Abb. 1: Blockschaltbild ADQ-SCU
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2.2 Baseboard ADQ-SCU-BB

Baseboard fiir Signal Condition Unit (SCU) zum Anschluss an ADQ-348.

Abb. 2: Baseboard ADQ-SCU-BB

A/D-Teil

¢ 32 Analogeingange, Eingangsbereich je Kanal von = 1 mVrms.. + 55 Vrms programmierbar
e AC/DC-Kopplung je Kanal programmierbar

e -47,95dB Dampfungsstufe je Kanal zuschaltbar

e Digitale Filterstufe je Kanal programmierbar
(Grenzfrequenz einstellbar von 0 bis 150kHz in Schritten von 10 kHz)

e Vorverstarker Diff to SE (+0,0 dB/+46,03 dB) programmierbar/Kanal

e Verstarkung je Kanal programmierbar (Faktor: 1..16, dies entspricht: 0..24,1 dB)

¢ Monitoring-Stufe: Stereo-Kopfhorer-Verstarker zum direkten Anschluss eines Kopfhorers
e 4 digitale Triggereingange

D/A-Teilww

¢ 4/8 Analogausgange, Ausgangsbereich +2,56 Vp / £20,48Vp, lout = 50mA/N-Ausganskanale
(Programmierbarer Gain/Kanal 0 dB/+18,06 dB)

e Umschaltung je Kanal zwischen Bezug gegen Masse und Gleichtakt-Ausgabe
e Stummschaltung (Mute)
e 4 digitale Triggereingange

Das System im Uberblick 11
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Sonstige Features

o Temperaturiiberwachung des Baseboards mit Schwellwerteinstellung und optoentkoppel-
tem Alarmausgang

3 Stiftsteckerleisten fiir ADQ-Protection-Cover (siehe Kapitel 2.5)

PWM-Ausgang (optoentkoppelt)

Eingang fiir Zindungssignal "Klemme 15" (optoentkoppelt)

8 isolierte Digitaleingange

8 isolierte Digitalausgange

Gesamte Steuerung via 12C-Bus

2 x Versorgungen via Relais schaltbar

e Versorgung via PC-Netzteil (+5V, +12V)

2.3 Powerboard ADQ-SCU-PB-50

Powerboard fiir Signal Condition Unit (SCU) zum Aufstecken auf ADQ-SCU-BB.

Das Board kann mit M3-Schrauben auf
die SCU mit einem Drehmoment von
0,5 Nm befestigt werden.

Achtung: Hohere Drehmomente
kénnen zum abscheren des Befesti-
gungsbolzen auf der SCU fiihren.

Abb. 3: Powerboard ADQ-SCU-PB-50

e Power-Aufsteckboard (I2C-gesteuert)
¢ 2 x Hochstrom-Relais bis max. 100 VDC/50 A je Relais (Senseleitung am Relaiseingang)

e 4 x Versorgung (U2..5) schaltbar via Relais max. 36 VDC/5A je Relais (Senseleitung am
Relaiseingang)

e 4-Kanal Leistungsmessung fiir U2..5

e Einstellbare 12C-Adressen (acht Mdglichkeiten)

12
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2.4 Relaisboard ADQ-SCU-RB

Relaisboard fir Signal Condition Unit (SCU) zum Aufstecken auf ADQ-SCU-BB.

ST1A ST2A ST3A ST4A
ST1B sT2B ST3B ST4B

lliL

{ I )

dl Il II II

STBA ST7A STBA ST5A
STEB ST/B STeB ST5B

Abb. 4: Relaisboard ADQ-SCU-RB-16/8

e Andere Relaisbestiickung moglich

o Relais-Aufsteckboard (12C-gesteuert)

¢ 16 Wechsler-Relais (SPDT, Typ C), max. 30VDC/6A

o 8 Kleinsignal Wechsler-Relais (SPDT, Typ C), max. switching Power 62,5VA/30W DC
e Kontaktwiderstand 1 A/6VDC max. 75mQ bei 1 A/6VDC

Das Board kann mit M3-Schrauben auf die SCU mit einem Drehmoment von 0,5 Nm befestigt werden.
Achtung: Hohere Drehmomente kdnnen zum abscheren des Befestigungsbolzen auf der SCU fiihren.

Das System im Uberblick 13
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Anschlussbelegung ADQ-SCU 2.1 BB Rev. 1.0

Schutzabdeckung fiir ADQ-SCU-BB inkl. 3x gepufferter 12C Bus/3x ungepufferter 12C Bus
Abb. 5: ADQ-PROTECTION-COVER-SCU2.0
Pin STC3_(A)/STC3_(B) STC2_(A)/STC2_(B) STC1_(A)/STC1_(B) Bemerkung
via JC3 via JC4 via JC5 (siehe auch Kap. 4.3.16 auf Seite 65)
1 SCL_ASTB1 SCL_ASTB2 SCL_ASTB3 SCL gepuffert (B)/ungepuffert (A)
2 GND_PC GND_PC GND_PC PC-Masse
3 VCC_PC VCC_PC VCC_PC Gesichert durch Polyfuse 16R
500g (littlefuse)
4 SDA_ASTB1 SDA_ASTB2 SDA_ASTB3 SDA gepuffert (B)lungepuffert (A)
5 +12V_PC +12V_PC +12V_PC Gesichert durch Polyfuse 16R
500g (littlefuse)
Das Board kann mit M3-Schrauben auf die SCU mit einem Drehmoment von 0,5 Nm befestigt werden.
Achtung: Hohere Drehmomente kdnnen zum abscheren des Befestigungsbolzen auf der SCU fiihren.
14 Das System im Uberblick
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2.6 Multifunktionskarte ADQ-348

Die ADQ-SCU wurde zum Anschluss an die multifunktionale Mess- und Steuerkarte ALLDAQ
ADQ-348 entwickelt, welche gleichzeitig die Ansteuerung der ADQ-SCU via 12C-Bus {ibernimmt.
Die Verbindung erfolgt tiber zwei 68-pol. VHDCI-Kabel und ein HDMI-Kabel fiir diverse Spezial-
Funktionen wie dem 12C-Bus zur Steuerung der ADQ-SCU.

Seitens der ADQ-348 steht folgende Grundfunktionalitat zur Verfiigung:
e 32 pseudodifferentielle 18 bit Spannungseingange bis 800kS/s

e Eingangsbereiche: +10,24Vp, +5,12Vp, 0-10,24 Vp, 0-5,12Vp

e |solationsspannung A/D-Teil: 1500VDC (605)

e Vier 16bit Spannungsausgange (+2,56 Vp) bis 500kS/s

e |solationsspannung D/A-Teil: 1500VDC (605)

16 TTL-DIOs (3,3V/5V), max. 20mA je Ausgang

e 8isolierte Digital-Eingange (High: 15..35V)

e 8isolierte Digital-Ausgange bis 600 mA/Ausgang
e |solationsspannung DI- und DO-Teil: 500 VAC

e Spezial-Funktionen via HDMI-Steckverbinder: 32 bit Zahler, 12C-Bus-Port, Inkrementalgeber-
Port, Frequenzmessung, PWM-Ausgabe

Wird fiir ADQ-SCU
nicht benétigt

STB_VB

STB18

Abb. 6: Multifunktionskarte ADQ-348

Das System im Uberblick 15
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2.7 Beispiel-Systemkonfiguration

Typische Konfiguration aus einem ADQ-Express Messsystem, bestiickt mit 2 Multifunktions-
karten vom Typ ADQ-348 zur Ansteuerung von jeweils einer Signalkonditionierungseinheit
ADQ-SCU. AuBerdem wird je Priifling ein Strommesskanal der ADQ-412 mit einem Powerboard
ADQ-SCU-PB-50 verbunden.

Host-Adapter

—[®

o)
Qo0 W ADP

Abb. 7: Beispiel-Systemkonfiguration

16 Das System im Uberblick
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Anschlussbelegungen

3. Anschlussbelegungen

3.1 Position der Steckverbinder

sTN

STBBSTRAT § % i . ¥ sTB8
Al-Modul O I ] | 1 -
. AT ° i: ' -—; E L
i iEE = L
STBB2/STBA2 ; o/t .
Al-Modul 1 e N )
STB1 =k - 3 -‘-‘—F. STB10
:" - i STB16
] - sTB19
STBB3/STBA3 <
Al-Modul 2 Py
- STB_VB
o
-2
'
e i i
-o." -
sTB18
STBBS/STBAS STB1S
AO-Modul 0.3
Abb. 8: Steckerpositionierung
Anschlussbelegungen 17
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3.2 Prafixe der Steckerbezeichnungen
STB: Steckverbinder auf dem Baseboard (ADQ-SCU-BB)
ST: Steckverbinder auf dem Powerboard (ADQ-SCU-PB-50)
STR: Steckverbinder auf dem Relaisboard (ADQ-SCU-RB)

Jx: Stiftstecker fir Verbindung vom Baseboard zu den Aufsteckplatinen

3.3 Steckverbindertypen im Uberblick

3.3.1 Typ Wiirth

Es kommen zahlreiche Steckverbinder der Wiirth 69130513....-Serie in verschiedenen Polzahlen
zum Einsatz.

8-polig 6-polig 5-polig 4-polig 3-polig 2-polig
(691305130008)  (691305130006) (691305130005)  (691305130004) (691305130003)  (691305130002)

s00000
sooco

soo0

Abb. 9: Wirth-Grundleiste (Draufsicht)

3.3.2 Typ Phoenix Contact

1431579 [|11413)15)17]19

(Ol 2| 4)6|8]10/1214 1618120

10-polig 20-polig
(1787098) (1787043)

18 Anschlussbelegungen
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3.3.3 Typ Stiftstecker

Zur Verbindung zwischen Baseboard und Aufsteckmodulen kommen 10- und 5-polige Stiftsteckerleisten zum Einsatz (RastermaB: 2,54 mm).

10

- w o N ©
- N w Ao

8
6
4
2

10-pol. 5-pol.
Stiftstecker Stiftstecker

Abb. 10: Stiftstecker (Draufsicht)

3.3.4 Typ Wiirth

Abb. 11: 4-pol. Kopfhdrer-Anschluss (Draufsicht)

Steckertyp: 4-pol. Grundleiste, Wiirth (691305130004)

3.3.5 Gegenstecker fiir Wiirth-Steckverbinder
Wir empfehlen die Gegenstecker-Gehause der Serie 69130413-xy mit UL 94V-2 Zulassung.

Polzahl Steckertyp Gegens"tecker-
auf ADQ-SCU Gehause
2-polig 691305130002 691304130002
3-polig 691305130003 691304130003
4-polig 691305130004 691304130004
5-polig 691305130005 691304130005
8-polig 691305130008 691304130008

Tabelle 1: Ubersicht Gegenstecker

3.3.6 Gegenstecker fiir Phoenix-Steckverbinder

Steckertyp Gegenstecker-
Polzahl | ..t ADQ-sCU Gehause
10-polig 1787098 1790564
20-polig 1787043 1790519

Tabelle 2: Ubersicht Gegenstecker

Anschlussbelegungen 19
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3.4 Baseboard (ADQ-SCU-BB)
3.4.1 Analogeingangsteil (STBA1..4/STBB1..4)

00000000 K8
00000000 B8

Figure 12: 8-pol. Wiirth-Steckverbinder

Die korrespondierenden MMCX-Steckverbinder (STB30..61) sind in Klammern angegeben. Sie

kénnen als Messabgriff fir die Analogeingangssignale zur ADQ-348 verwendet werden.

Pin STBA1/STBB1 STBA2/STBB2 STBA3/STBB3 STBA4/STBB4
(Modul 0) (Modul 1) (Modul 2) (Modul 3)
8 +AI0_MO (STBA1) +AI0_M1 (STBA2) +AI0_M2 (STBA3) +AI0_M3 (STBA4)
7 +AI1_MO (STBA1) +AI1_M1 (STBA2) +AI1_M2 (STBA3) +AI1_M3 (STBA4)
6 +AI2_MO (STBA1) +AI2_M1 (STBA2) +AI2_M2 (STBA3) +AI2_M3 (STBA4)
5 +AI3_MO (STBA1) +AI3_M1 (STBA2) +AI3_M2 (STBA3) +AI3_M3 (STBA4)
4 +AI4_MO (STBA1) +AI4_M1 (STBA2) +AI4_M2 (STBA3) +Al4_M3 (STBA4)
3 +AI5_MO (STBA1) +AIS_M1 (STBA2) +AI5_M2 (STBA3) +AI5_M3 (STBA4)
2 +AI6_MO (STBA1) +AI6_M1 (STBA2) +AI6_M2 (STBA3) +AI6_M3 (STBA4)
1 +AI7_MO (STBA1) +AI7_M1 (STBA2) +AI7_M2 (STBA3) +AI7_M3 (STBA4)
8 -AI0_MO (STBB1) -AI0_M1 (STBB2) AIO_M2 (STBB3) -AI0_M3 (STBB4)
7 -AI1_MO (STBB1) -Al1_M1 (STBB2) Al1_M2 (STBB3) -Al1_M3 (STBBA4)
6 -AI2_MO (STBB1) -Al2_M1 (STBB2) Al2_M2 (STBB3) -Al2_M3 (STBB4)
5 -AI3_MO (STBB1) -AI3_M1 (STBB2) AI3_M2 (STBB3) -AI3_M3 (STBB4)
4 -Al4_MO (STBB1) -Al4_M1 (STBB2) -Al4_M2 (STBB3) -Al4_M3 (STBB4)
3 -AI5_MO (STBB1) -AI5_M1 (STBB2) Al5_M2 (STBB3) -AI5_M3 (STBB4)
2 -Al6_MO (STBB1) -Al6_M1 (STBB2) -Al6_M2 (STBB3) -Al6_M3 (STBB4)
1 -Al7_MO (STBB1) -AlI7_M1 (STBB2) -AI7_M2 (STBB3) -Al7_M3 (STBB4)
Table 3: Anschlussbelegung STBA1-4/STBB1-4

Al-Modul 0 AI_0 (STB30)... AI_7 (STB37) Al x

Al-Modul 1 AI_8 (STB38)... Al_15 (STB45) é_

Al-Modul 2 AI_16 (STB46)...Al_23 (STB53)

Al-Modul 3 Al_24 (STB54)...Al_31 (STB61) GND_AI

Figure 13: MMCX-Stecker STB30..61
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3.4.2 Analogausgangsteil (STBA5/STBB5)

00000000 R
obooooao Xl

Figure 14: 8-pol. Wiirth-Steckverbinder

Pin STBA5/STBB5 | Bemerkung
8 AO_A+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_0+
7 AO_B+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_0+
6 AO_C+ (STBAS) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_1+
5 AO_D+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_1+
4 AO_E+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_2+
3 AO_F+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_2+
2 AO_G+ (STBA5) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_3+
1 AO_H+ (STBAS) Korrespondierendes Ausgangssignal von AO_3+
8 AO_A— (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_A+ oder Bezug zu GND_AO
7 AO_B- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_B+ oder Bezug zu GND_AQO
6 AO_C- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_C+ oder Bezug zu GND_AO
5 AO_D- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_D+ oder Bezug zu GND_AO
4 AO_E- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_E+ oder Bezug zu GND_AO
3 AO_F- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_F+ oder Bezug zu GND_AQO
2 AO_G- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_G+ oder Bezug zu GND_AO
1 AO_H- (STBB5) Alternativ phasengleich zu AO_H+ oder Bezug zu GND_AO

Tabelle 4: Anschlussbelegung STBA5/STBB5

Korrespondierende MMCX-Koaxialsteckverbinder (STB70..73), die als Messabgriff fir die
Analogausgangssignale von der ADQ-348 verwendet werden konnen.

AO-Modul 0 AO_0+ von ADQ-348 (STB70) AO_x+
AO-Modul 1 AO_1+ von ADQ-348 (STB71) é
AO-Modul 2 AO_2+ von ADQ-348 (STB72) GND AO
AO-Modul 3 AO_3+ von ADQ-348 (STB73) -

Abb. 15: MMCX-Stecker STB70..73
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3.4.3 Digital-1/0-Teil (STB6)

1431579 |11)]13)15)17|19

(Ol 214 6|8/10/12/1416/1820/O),

Abb. 16: 20-pol. Phoenix-Stecker

Pin STB6 (DO) Pin STB6 (DI)
1 V_EXT_DO 1 GND_DI
2 GND_DO 12 V_EXT_DI
3 DO_0 13 DI_0
4 DO_1 14 DI_1
5 DO_2 15 DI_2
6 DO_3 16 DI_3
7 DO_4 17 DI_4
8 DO_5 18 DI_5
9 DO_6 19 DI_6
10 DO_7 20 DI_7

Tabelle 5: Anschlusshelegung STB6

3.4.4 Externe Triggereingange fiir AlI/AO-Teil (STB8)

191315719

O)2f4al6|8110C

Abb. 17: 10-pol. Phoenix-Stecker

Pin STBS8 Bemerkung
1 TRIG_AO_1 Triggereingang fiir Analogausgang AO_1 der ADQ-348 (= AO_C/D)
2 TRIG_AO_0 Triggereingang fiir Analogausgang AO_0 der ADQ-348 (= AO_A/B)
3 TRIG_AO_3 Triggereingang fiir Analogausgang AO_3 der ADQ-348 (= AO_G/H)
4 TRIG_AOQ_2 Triggereingang fiir Analogausgang AO_2 der ADQ-348 (= AO_E/F)
5 TRIG_AO_GND Bezugsmasse fiir Trigger der Analogausgénge
6 TRIG_AI_GND Bezugsmasse fiir Trigger der Analogeingange
7 TRIG_AI_2 Triggereingang fiir Analogeingangsmodul Al_2 der ADQ-348 (= Al_16..23)
8 TRIG_AI_3 Triggereingang fiir Analogeingangsmodul Al_3 der ADQ-348 (= Al_24..31)
9 TRIG_AI_0 Triggereingang fiir Analogeingangsmodul Al_0 der ADQ-348 (= Al_0..7)
10 TRIG_AI_1 Triggereingang fiir Analogeingangsmodul 1 der ADQ-348 (= Al_8..15)

Tabelle 6: Anschlussbelegung STB8
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3.4.5 Zahler, Ziindsignal & Temperaturalarm (STB9)

1431579 |11)]13)15)17|19
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Abb. 18: 20-polig Phoenix-Stecker

Pin STB9 Bemerkung
1 TEMP_OUT Open-Collector-Ausgang der Temperaturiiberwachung auf dem Baseboard
(Vg =50V / Ipax =250 mA)
2 VCC_PC +5V vom PC
3 PWM_OUT Optoentkoppelter Ausgang fiir Rechtecksignal mit variablem Tastgrad
4 GND_PC PC-Masse
5 IGN_STROBE Optoentkoppelter Eingang fiir Ziindungssignal ("Klemme 15")
6 GND_PC PC-Masse
7 FRQ_IN Eingang fir Frequenzmessung
8 GND_PC PC-Masse
9 INC_A Inkrementalgeber-Eingang (Kanal A)
10 GND_PC PC-Masse
1" INC_B Inkrementalgeber-Eingang (Kanal B)
12 GND_PC PC-Masse
13 INC_EXT_RST Inkrementalgeber Riicksetz-Eingang
14 GND_PC PC-Masse
15 PWM_EN Enable-Eingang fiir PWM-Ausgabe
16 GND_PC PC-Masse
17 CNT_EN Enable-Eingang fiir Zahler
18 GND_PC PC-Masse
19 CNT_TRIG Externer Triggereingang fiir Zahler
20 CNT_EXT_CLK Externer Takteingang fiir Zahler

Tabelle 7: Anschlussbelegung STB9
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3.4.6 Spezialfunktionen (STB10)
An diesem Steckverbinder liegt der gepufferte 12C-Bus.

Jocooo;

Abb. 19: 5-pol. Wiirth-Steckverbinder

Pin STB10 Bemerkung
1 SCL_ASTB Gepufferter SCL
2 GND_PC PC-Masse
3 VCC_PC Abgesichert durch Polyfuse 16R 400g (littlefuse)
4 SDA_ASTB Gepufferter SDA
5 +12V_PC Abgesichert durch Polyfuse 16R 400g (littlefuse)

Tabelle 8: Anschlussbelegung STB10

3.4.7 Schaltbare Hilfsspannungen (STB11..14 > STB15)

Spannungszufuhr Gber vier Wiirth-Steckverbinder (STB11..14). Die Pins 1 und 4 werden iber
einen Relais-Kontakt an STB15 ausgegeben.

Jooeol

Abb. 20: 4 x 4-polig Wiirth-Steckverbinder, (STB11..14)

Pin | STB11 (Switch1) | STB12 (Switch2) | STB13 (Switch3) | STB14 (Switch4)
1 UO_AUX_IN U2_AUX_IN U4_AUX_IN U6_AUX_IN
2 GND_AUX_0 GND_AUX _1 GND_AUX_2 GND_AUX_3
3 GND_AUX_0 GND_AUX_1 GND_AUX_2 GND_AUX_3
4 UT_AUX_IN U3_AUX_IN U5_AUX_IN U7_AUX_IN

Tabelle 9: Anschlussbelegung STB11..14
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Die Pins 1 und 4, tiber die vier Wiirth-Steckverbinder (STB11..14) sind iiber einen Relais-Kontakt
an STB15 ausgegeben. Jeder Ausgang ist mit einer 4 A Sicherung vom Typ Polyfuse abgesichert.

1431579 |11]13)15)17|19
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Abb. 21: 20-polig Phoenix-Stecker (STB15)

Pin STB15 Bemerkung

1 U7_AUX_ouUT Relais schaltet U7_AUX_IN auf U7_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

2 GND_AUX_3 GND_AUX_3_Masse

3 U6_AUX_OUT Relais schaltet U6_AUX_IN auf U6_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

4 GND_AUX_3 GND_AUX_3_Masse

5 U5_AUX_OUT Relais schaltet U5_AUX_IN auf U5_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

6 GND_AUX_2 GND_AUX_2_Masse

7 U4_AUX_OUT Relais schaltet U4_AUX_IN auf U4_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

8 GND_AUX_2 GND_AUX_2_Masse

9 NC Not connected

10 NC Not connected

n NC Not connected

12 NC Not connected

13 U3_AUX_OUT Relais schaltet U3_AUX_IN auf U3_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

14 GND_AUX_1 GND_AUX_1_Masse

15 U2_AUX_OUT Relais schaltet U2_AUX_IN auf U2_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

16 GND_AUX_1 GND_AUX_1_Masse

17 U1_AUX_OuUT Relais schaltet U1_AUX_IN auf U1_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

18 GND_AUX_0 GND_AUX_0_Masse

19 UO_AUX_OUT Relais schaltet U0_AUX_IN auf U0O_AUX_OUT (mit polyfuse 16R 400g
abgesichert)

20 GND_AUX_0 GND_AUX_0_Masse

Tabelle 10: Anschlussbelegung STB15

Anschlussbelegungen
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3.4.8 Versorgung fiir Baseboard (STB16)

Spannungszufuhr vom PC-Netzteil {iber einen Wiirth-Steckverbinder (STB16) fiir Spannungsver-
sorgung Baseboard, Powerboard und Relaisboard mit £5V, £15V und +24V.

obooocao

Abb. 22: 8-pol. Wiirth-Steckverbinder (STB16)

Pin STB16
12V_IN (+12V PC)
12V_IN (+12V PC)
GND_PC
GND_PC
GND_PC
GND_PC
5V_IN (+5V PC)
5V_IN (+5V PC)

Tabelle 11: Anschlussbelegung STB16

O |IN]jJolu]lsr|lw]N

3.4.9 HDMI-Steckverbinder fiir Spezialfunktionen (STB18)

HDMI-Steckverbinder zur Verbindung folgender Spezialfunktionen der ADQ-348 (ST3) mit dem
Baseboard:

e 32bit Zahler (Prafix: CNT...)
* |2C-Bus-Port (Préfix: 12C...)
e Inkrementalgeber-Port (Prafix: INC...)
¢ Frequenzmesseingang (Prafix: FRQ...)

e PWM-Ausgabe (Prafix: PWM...)
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|E|, INC_EXT_RST
VCC_OUT (3.3V/5V) —|
E CNT_TRIG
12C_SDA E|
E,‘ 12C_SCL
CNT_EN E
|E|, PWM_EN
INC_B E
E GND_PC
INC_A E
E FRQ_IN
GND_PC E
E n.c.
CNT_EXT_CLK E|
E GND_PC
CNT_OUT E|
Beachte: E e
GND_PC —|
Das Steckergehause E} PWM_OUT
liegt auf GND_PC.

Abb. 23: HDMI-Steckverbinder (STB18)

Pin STB18 Bemerkung
1 PWM_OUT Eingang fir PWM-Ausgang der ADQ-348
2 GND_PC PC-Masse
3 n.c. reserviert
4 CNT_OUT Eingang fir Strobe-Ausgang des Zahlers der ADQ-348
5 GND_PC PC-Masse
6 CNT_EXT_CLK Ausgang zum externen Takteingang fiir Zahler der ADQ-348
7 n.c reserviert
8 GND_PC PC-Masse
9 FRQ_IN Ausgang zum Frequenzmesseingang der ADQ-348
10 INC_A Ausgang zum Inkrementalgeber-Eingang (Kanal A) der ADQ-348
1" GND_PC PC-Masse
12 INC_B Ausgang zum Inkrementalgeber-Eingang (Kanal B) der ADQ-348
13 PWM_EN Ausgang zum Enable-Eingang fiir PWM-Ausgabe der ADQ-348
14 CNT_EN Ausgang zum Enable-Eingang firr Zéhler der ADQ-348
15 12C_SCL Takt-Eingang fiir 12C-Bus von der ADQ-348
16 12C_SDA Daten-Eingang fiir I2C-Bus von der ADQ-348
17 CNT_TRIG Ausgang zum externen Triggereingang fiir Zahler der ADQ-348
18 VCC_IN_344 3,3V/5V Versorgungsspannung von ADQ-348
19 INC_EXT_RST Ausgang zum Inkrementalgeber Riicksetz-Eingang der ADQ-348

Tabelle 12: Anschlussbelegung STB18

Anschlussbelegungen
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3.4.10 Audio-Ausgang (STB19)

Stereo-Audio-Ausgang zum Anschluss eines Kopfhdrers. Der Ausgang ist iber Relais schaltbar,
sodass die Audio-Ausgange mehrerer Baseboards parallel verdrahtet werden konnen.

Achtung:

Im Falle einer Parallelschaltung von Audio-Ausgangen mehrerer Baseboards, missen Sie
sicherstellen, dass nie zwei oder mehrere Ausgange gleichzeitig aktiv sind (Relais geschlossen).
Ansonsten kann die Ausgangsstufe zerstort werden.

Li (Kopfhérer)
GND_AI
GND_A

Re (Kopfhérer)

Abb. 24: Audio-Ausgang (STB19)

Steckertyp: 4-pol. Wiirth-Grundleiste

Geeigneter Gegenstecker mit Federklemmen: 691304130004

3.4.11 Mess-Signal-Abgriff (STB20..21)

Mess-Signal-Abgriff zwischen digitaler Filterstufe und Ausgangsverstarker. Durch entsprechen-
de Ansteuerung der Analog-Multiplexer-Stufe und der nachgeschalteten Relais kann jeder der
32 A/D-Kanéle beliebig auf eine der beiden BNC-Buchsen geschaltet werden.

Beachte: .
G— Mess-Signal

Schalten Sie immer nur einen A/D-Kanal T

auf eine bestimmte BNC-Buchse! GND_AI

Abb. 25: 2 x BNC-Buchse (STB20..21)
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3.4.12 Analoger AI-GND (AGND) STB1

EE

Abb. 26: 1 x 2-polig Wiirth-Steckverbinder

Pin STB1 Bemerkung
1 AGND AI_GND (AI0..3 Modul)
2 AGND AI_GND (AI0..3 Modul)

Anschlussbelegungen
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3.4.13 68-pol. VHDCI-Buchsen von/zu ADQ-34x (STB_VA/B)

Die folgende Anschlussbelegung bezieht sich auf die VHDCI-Buchsen an der ADQ-348. D. h. die

Richtung der Signale ist auf Baseboard-Seite jeweils invers zu betrachten.

STB_VB

A0 +
Al_15-
A1+
Al_14 -
A2+
Al_13 -
Al_3 +
Al_12-
Al 4+
Al_11 -
AlL5 +
AI_10 -
A6 +

A9 -
A7+
Al_8-
GND_AI

n.c.
TRIG_AL_O
DI_6
TRIG_Al 2
DI_4
TRIG_AI_GND
DI_2
TRIG_AO_GND
DI_0
TRIG_AO_2
V_EXT_DI
TRIG_AO_0
GND_DI
n.c.
V_EXT_DO
GND_DO
GND_DO

B49| |B15)

ALO-
Al15 +
ALT-
Al_14 +
AlL2-
AL13 +
AlL3-
AL12 +
AlL4-
AL+
A5 -
ALL10 +
AL6-

AL9 +
ALT7-

A8 +
GND_AI

n.c.
TRIG_AI_1
DI_7
TRIG_AI_3
DI_5
TRIG_AI_GND
DI_3
TRIG_AO_GND
DI_1
TRIG_AO_3
V_EXT_DI
TRIG_AO_1
GND_DO
n.c.
V_EXT_DO
V_EXT_DO
V_EXT_DO

STB_VA

Al_23 +
Al_31-
Al_22 +
Al_30 -
Al_21 +
Al_29 -
Al_20 +
Al_28 -
Al_19 +
Al_27 -
AI_18 +
Al_26 -
Al17 +
Al_25 -
Al_16 +
Al_24 -

GND_AI
GND_AO
GND_AO
GND_AO
GND_AO

n.c.

DO_0
V_EXT_DO
DO 0
V_EXT_DO
DO_1
V_EXT_DO
DO_1
V_EXT_DO
DO 2

DO _3
DO_2
DO_3

J®

—H [A35]-{{— Al_23-
—H-[A2] [A36] A3+
B3RS A1 22-
—H [A38]-— Al_30 +
—tH-[A5][A39] Al21 -
—H-[A6] [A40]-— Al_29 +
—HHATI AT A1 20 -
—H-[A8] [A42]-{{— Al 28 +
[Ag3]-H— Al_19-
—-[a10] [a44] Al27 +
—H-{A11] [A48-H— AI_18 -
—H-[A12] [a4e] Al_26 +
—H-A13] [Aa7-H— AlL17 -
—H-[A14] [pag]-+— AI_25 +
—H-[a15] [a49] Al_16 -
— ({6l 380 — Al_24 +
— [A51]-H— GND_AI
— ({8l [A82]+— A0_0 +
- B19][Asg] - A0_1 +
— [A54 AO_2+
— A0 3+
n.c.
— V_EXT_DO
— DO_7
I— V_EXT_DO
— DO_7
I— V_EXT_DO
— DO_6
— V_EXT_DO
DO_6
DO_4
—H-A32] DO_5
—HA33] — DO_4
—H-A34] DO_5

®\ |

Abb. 27: Anschlussbelegung STB_VA und STB_VB
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3.5 Powerboard (ADQ-SCU-PB)

3.5.1 Stiftsteckerleiste JB1 -> J1

Uber die zweireihige Stiftsteckerleiste JB1 -> J1 wird das Powerboard mit dem Baseboard ver-

bunden.

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

Abb. 28: 10-pol. Stiftsteckerleiste (JB1 /J1)

Pin | Bemerkung Pin | Bemerkung
1 GND_PC 2 GND_PC
3 SCL_BASE 4 SDA_BASE
5 GND_PC 6 GND_PC
7 +12V PC 8 +12V PC
9 +5V PC 10 +5V PC

Tabelle 13: Anschlussbelegung JB1/J1
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3.5.2 Hochstrom-Versorgung schaltbar (5T1..8)

Uber ST1..8 kénnen zwei Stromversorgungen bis max. 50 A/100VDC je Kanal via Relais geschal-
tet werden. Der Schaltzustand wird (iber eine LED angezeigt.

Abb. 29: 8 x einpolige Hochstrom-Steckverbinder vom Typ:
Wiirth Electronic REDCUBE Direct Plug Terminal WP-PLUG.

ST.. Bemerkung

ST1 UO_IN Eingang U0y

ST2 GNDO_IN Eingang GNDO,y

ST3 GND1_IN Eingang GND1,y

ST4 U1_IN Eingang U1y

ST5 uo_ouTt Relais-Ausgang UOqyt
ST6 GNDO_OUT Relais-Ausgang GNDOqyt
ST7 GND1_0UT Relais-Ausgang GND1qyr
ST8 u1_out Relais-Ausgang Ulgyt

Tabelle 14: Anschlussbelegung ST1..8

3.5.3 Sense-Anschluss (ST9)

Sense-Anschluss um die Spannung an den Eingangen U0y und U1,y zu iberwachen.

Abb. 30: 4-polig Wiirth-Steckverbinder

Pin ST9 Bemerkung
GNDO_SENSE Sense-Anschluss fiir GNDO,y (von ST2 kommend)
UO_IN_SENSE Sense-Anschluss fiir U0y (von ST1 kommend)

GND1_SENSE Sense-Anschluss fiir GND1jy (von ST3 kommend)
U1_IN_SENSE Sense-Anschluss fiir U1y (von ST4 kommend)

M lw]nN

Tabelle 15: Anschlussbelegung ST9

32 Anschlussbelegungen



Anschlussbelegung ADQ-SCU 2.1 BB Rev. 1.0

Anschlussbelegungen

3.5.4 Versorgung schaltbar (ST10, ST11)

Uber ST10 und ST11 kénnen vier Stromversorgungen (max. 36V/5A je Kanal) via Relais ge-
schaltet werden. Der Schaltzustand wird tiber eine LED angezeigt. Je Kanal kann Spannung und
Strom (via 20mQ Shunt) gemessen werden. Uber den eingesetzten 12C-Leistungswéchter vom
Typ INA226 kann neben Spannung (bis 36 VDC) und Strom (bis 5A) auch die Leistung direkt

abgerufen werden.

obooocao

Abb. 31: 8-polig Wiirth-Steckverbinder (ST10, ST11)

Pin ST10 ST Bemerkung
1 GND_PC GND_OUT PC-Masse
2 U2..5_IN U2_out Relais schaltet U2..5_IN auf U2_OUT
3 GND_PC GND_OUT PC-Masse
4 U2..5_IN u3_out Relais schaltet U2..5_IN auf U3_OUT
5 GND_PC GND_OUT PC-Masse
6 U2..5_IN u4_out Relais schaltet U2..5_IN auf U4_OUT
7 GND_PC GND_OUT PC-Masse
8 U2.5_IN u5_out Relais schaltet U2..5_IN auf U5_OUT

3.5.5 Sense-Anschluss (5T12)

Sense-Anschluss um die Spannung U_IN (siehe ST10) zu (iberwachen.

oo

Abb. 32: 2-polig Wiirth-Steckverbinder

Tabelle 16: Anschlussbelegung ST10, ST11

Pin ST12 Bemerkung
1 GND_PC PC-Masse
2 U2..5_IN Sense-Anschluss fiir U2..5;y (von ST10 kommend)

Tabelle 17: Anschlussbelegung ST12

Anschlussbelegungen
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3.6 Relaisboard (ADQ-SCU-RB)

3.6.1 Stiftsteckerleiste JB2 -> JR2

Uber die zweireihige Stiftsteckerleiste JB2 -> JR2 wird das Relaishoard mit dem Baseboard
verbunden. Es stehen 24 TTL-1/0-Kanale (DIO_0..23) und 16 einpolige Wechsler-Relais (SPDT,

Typ C) zur Verfligung.

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

Abb. 33: 10-pol. Stiftsteckerleiste (JB2 / JR2)

Pin | Bemerkung Pin | Bemerkung
1 GND_PC 2 GND_PC
3 SCL_BASE 4 SDA_BASE
5 GND_PC 6 GND_PC
7 +12V PC 8 +12V PC
9 +5V PC 10 +5V PC

Tabelle 18: Anschlussbelegung JB2/JR2
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3.6.2 Wechsler-Relais (ST1A/ST1B..ST8A/ST8B)

Anschliisse der 16 Wechsler-Relais. Es sind alle Schaltkontakte (NO/NC/COM) auf die Stecker
ST1A/ST1B..ST8A/ST8B gefiihrt. Belastbarkeit je Relais (max. 30 VDC/6 A).

[oo0c00l

Abb. 34: 6-polig Wirth-Steckverbinder

Pin ST1A ST1B ST2A ST2B ST3A ST3B ST4A ST4B

1 NOO NO1 NO4 NO5 NO8 NO9 NO12 NO13
2 CoOMO com1 com4 COM5 coms8 com9 com12 com13
3 NCO NC1 NC4 NC5 NC8 NC9 NC12 NC13
4 NO3 NO2 NO7 NO6 NO11 NO10 NO15 NO14
5 Ccom3 com2 com7 COM6 comMn com10 CcoMm15 CcoMm14
6 NC3 NC2 NC7 NC6 NC11 NC10 NC15 NC14

Pin ST5A ST5B ST6A ST6B ST7A ST7B ST8A ST8B

1 NO16 NO17 NO20 NO21 NO24 NO25 NO28 NO29
2 COM16 com17 Com20 com21 Ccom24 COM25 comz8 com29
3 NC16 NC17 NC20 NC21 NC24 NC25 NC28 NC29
4 NO19 NO18 NO023 NO022 NO27 NO26 NO31 NO030
5 Ccom19 CcomM18 Ccom23 com22 com27 COM26 COM31 COM30
6 NC19 NC18 NC23 NC22 NC27 NC26 NC31 NC30

Tabelle 19: (ST1A/ST1B..ST8A/ST8B)

Hinweis: Korrespondierend mit der Software beginnt der Index der Relais bei "0".

Tabelle 20:
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3.7 Kundenspezifische Aufsteckplatinen (CB1..3)

Uber die einreihigen Stiftsteckerleisten JB3..5 kénnen drei kundenspezifische Aufsteckplatinen

(CB1..3) mit dem Baseboard verbunden werden.

5
4
3
2
1
Abb. 35: 3 x 5-pol. Stiftsteckerleiste (JB3..5)

Pin JB3 (CB1) JB4 (CB2) JB5 (CB3)
1 GND_PC GND_PC GND_PC
2 SCL_CB1 SCL_CB2 SCL_CB3
3 SDA_CB1 SDA_CB2 SDA_CB3
4 +12V PC +12V PC +12V PC
5 +5V PC +5V PC +5V PC

Tabelle 21: Anschlussbelegung JB3..5
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4. ADQ-SCU 2.1 BB App

Um die Bedienung der SCU kennenzulernen, gibt es im ALLDAQ-Launcher unter, Tools eine App,
12C Board Control Center.
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Found ADQ LE LCM boards: 1

o]
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Cveview | @a0OCUSE | @an0susess | @ aDoimea: A AR e T AT T e
o G - i £ u bearnds: 1
® 2004 e ® 2008 BCH) | @ 2DaLE UCM Femd ADGSCUFS)  bosde |
General Timings Found ADG JTREX boards: 1
Ty = Found ADGAX boardx 2
[Sommre] ot iterer o) [ 120 Found ADOLSUCM bomee |
Ba OOn@OH | popd insead ) 10«
siers [ Denied |
Crannel ) On ® OH Chanmel ) O ® O
Sy Pah % Nonw () One O Tao. Lz Path W Neew () Ore () Two
gt Oea 58 | e LEY T ——————
| BB Cenfigurstion ®
[ 0000 4l 0,000 5 |
Butraging m 1 -
Vs OREY Yy 0000]y =
Fower 000 W B 0.000 w i el
= = - = Aert fandtion None &
Raed [ sege | [stmamiog | ana [ sogie | [ sveaming | Alert it 0000 y
Configunition | Vohage | Curens | Gonhguration | Voltage | cumens | |
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5. Abhorstufe mit Kopfhorer-Verstarker

Jeder Al-Kanal ist auf den Stereo-Kopfhdrer-Verstarker vom Typ MAX9723 schaltbar. Man kann
frei auswahlen welcher der Kanéle auf den linken bzw. rechten Kanal des MAX9723 aufge-
schaltet werden soll. Am Ausgang des MAX9723 kann man direkt den Kopfhérer anschliessen.

Siehe auch Datenblatt unter:

https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/audio/MAX9723.html

Abhorstufe mit Kopfhorer-Verstarker 39
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Spezifikationen

6. Spezifikationen

Bedingungen: Ty = 25°C sofern nicht anders angegeben; Warmlaufzeit: 30 Minuten.

Allgemein
Element Bedingung Spezifikation
Steuerung und Signal- empfohlen ADQ-348 fiir analoge und digitale Ein-/Ausgabe,
Verarbeitung sowie Steuerung via 12C-Bus
Versorgung STB16 +5V/+12V-Versorgung liber Wiirth-Steckverbinder von PC-

Netzteil fir Spannungsversorgung von ADQ-SCU-BB/PB-50/
RB mit +5V, 15V, +24V, +10%

Hilfsspannungen
(schaltbar)

STB11..STB15

Spannungszufuhr iiber vier Wiirth-Steckverbinder. Via Relais
geschaltet zu STB15 (Phoenix-Stecker)

Ruhestromaufnahme ADQ-SCU-BB/PB/RB +5V: max. 75mA
kein Relais angezogen | +12V: max. 1,4 A
Stromaufnahme ADQ-SCU-BB +5V: max. 75mA

alle Relais angezogen

+12V: max. 2,8 A

ADQ-SCU-PB-50
alle Relais angezogen

+5V: max. 60mA
+12V: max. 280mA

ADQ-SCU-RB
alle Relais angezogen

+5V: max. 60mA
+12V: max. 350mA

Sicherungen fiir schalt-
bare Hilfsspannungen
via STB15

+5V (F2, F4, F6, F8)

4A (selbstheilend, Typ: Polyfuse)

+12V (F1, F3, F5, F7)

4A (selbstheilend, Typ: Polyfuse)

Temperaturbereich Betrieb 0..60 °C (Standard)
Luftfeuchtigkeit Betrieb 20%..55% (nicht kondensierend)
Abmessungen ADQ-SCU-BB 330x 300 x 50mm
(BxTxH) ADQ-SCU-PB 135X 125 x 65mm
ADQ-SCU-RB 135x 125 x 19mm
Gesamthdhe 80mm
Hersteller-Garantie 36 Monate

Spezifikationen
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Element

Bedingung

Spezifikation

Anschliisse

STBA1..STBA4
STBB1..STBB4

8-pol. Wiirth-Stecker: 691305130008
Gegenstecker: 691304130008

STBA5/STBB5S

STB6/STB9/STB15 (2x10p.) 20-pol. Phoenix-Stecker: 1787043
Gegenstecker: 1790519

STB16 8-pol. Wiirth-Stecker: 691305130008
Gegenstecker zur Stromversorgung: 691304130008

STB8 (2x5p.) 10-pol. Phoenix-Stecker (Trigger ADQ-348): 1787098
Gegenstecker: 1790564

STB18 HDMI-Steckverbinder, Typ HEC

STB19 3-pol. Wiirth-Stecker: 691305130003
Gegenstecker: 691304130003

STB10 5-pol. Wiirth-Stecker (gepufferter 12C): 691305130005
Gegenstecker: 691304130005

STB20..21 BNC-Buchsen

STB30..61, STB70..73

MMCX-Buchsen

STB_VA, STB_VB

Zwei 68-pol. VHDCI-Buchsen

STR1..4*

12-pol. Wiirth-Stecker: 43045-1226
Gegenstecker: 43025-1210

STR5..7* 10-pol. Wiirth-Stecker: 43045-1026
Gegenstecker: 43025-1010
ST1..8 Einpolige Hochstrom-Steckverbinder vom Typ: Wiirth Elect-

ronic REDCUBE Direct Plug Terminal WP-PLUG (4 x schwarz,
4 x rot)

STB11..STB14

4-pol. Wiirth-Stecker (Hilfsspannung): 691305130004
Gegenstecker: 691304130004

ST9 4-pol. Wiirth-Stecker: 691305130004

ST9A/STIB Gegenstecker: 691304130004

ST12 2-pol. Wiirth-Stecker (AGND): 691305130002
Gegenstecker: 691304130002

ST10, ST11 8-pol. Wiirth-Stecker: 691305130008
Gegenstecker: 691304130008

JB1..2, JR2_S 10-pol. Stiftsteckerleiste (zweireihig)

JB3..5 5-pol. Stiftsteckerleiste (einreihig)

*Siehe auch Kap. ,3.3 Steckverbindertypen im Uberblick” auf Seite 18.
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Spezifikationen

Analog-Eingange ADQ-SCU-BB
Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.
Grundsatzlich sollte ein Abgleich mit angeschlossener Feldverdrahtung in Verbindung mit der ADQ-348 erfolgen.

Element Bedingung Spezifikation

Kanale 32 single-ended Analog-Eingange (4 Al-Module)

Auflésung 18bit A/D-Wandler-Auflosung, der Ausgangspegel zur ADQ-
348 ist normiert auf £5,12V

Eingangsimpedanz mit Ddmpfung 100K 6kQ || 220pF

ohne Dampfung

100K 1MQ || 220 pF

Eingangskopplung

AC/DC (programmierbar)

Eingangsdampfung

0dB/-47,95dB (programmierbar)

Vorverstarker Diff to SE | AD8429 +12,04dB/+33,85dB (programmierbar)
Digitale Filterstufe LTC1564 0..150kHz in Schritten von 10kHz programmierbar;
100dB Dampfung bei 2,5-facher Grenzfrequenz

Verstarkerstufe LTC1564 Faktor 1..16 programmierbar (entspricht 0dB..24,1 dB)
Verstarkerstufe (Kabel) | OPA1612 0dB (fix)
Sinnvolle Eingangs- D=0dB,V=4 0..(100mV - 1LSB), 1LSB = 0,4pV
spannungsbereiche D=0dB, V=4 0..(500mV - 1LSB), 1LSB = 1,944V

D=0dB, V=1 0..(700mV - 1LSB), 1LSB =2,7uV

D =-47,95dB, V=50 0..(5V-1LSB), 1LSB =19pV

D =-47,95dB, V=4 0..(25V - 1LSB), 1LSB =95,4pV

D =-47,95dB, V=4 0..(51,2V - 1LSB), 1LSB =195V
Anstiegszeit AD8429 typ. >22 Vips

OPA1612 typ. >27Vips
Temperaturdrift AD8429 +0,3pv/°C

LTC1564 keine Herstellerangabe

OPA1612 +4pv/°C

Kleinsignal-Relais

Details siehe separate
Tabelle

Typ: FTR-B3CA()Z, bis zu 5 Relais im Al-Signalpfad

Triggereingénge

4 externe Trigger-Eingange via STB8 (einer je Al-Modul)

Massebezug

Analog-Eingénge

GND_AI

Al-Trigger-Eingange

TRIG_AI_GND

Spezifikationen
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Genauigkeit des Gesamtaufbaus aus ADQ-SCU Signalkonditionierungseinheit und
ADQ-348 Multifunktions-Mess- und Steuerkarte:

Bevor man mit dem Abgleich des Al- und AO-Teils beginnt, sollte das Messsystem min. 30 Mi-
nuten warmlaufen. Folgende Messmittel wurden fiir die Messungen verwendet:

o Referenzspannungsquelle: Knick J152
e 5Y-stelliges Multimeter: Siglent SDM3055

e ADQ-348 mit folgenden Einstellungen: Abtastrate: 200kHz, 5.000.000 Werte pro Kanal,
Eingangsbereich: £5,12 V. Die ADQ-348 ist abgeglichen.

ine Board

Input Coupling Attenuator ‘Adaption ot and Amplifer
R e e S I =
G-omiarasee s e 6=+
Eingangsspg. DC/AC Dampfung Anpassung Verstarker/Filter | Verstarkung Fehler
£10mV DC 0dB G=4 G=16/20kHz 36,12dB +0,0103%
+90mV DC 0dB G=4 G=8/20kHz 30,10dB +0,0072%
+200mV DC 0dB G=4 G=4/20kHz 12,04dB +0,0065%
+500mV DC 0dB G=4 G=4/20kHz 12,04dB +0,0065%
£1V DC -47,95dB G=50 G=1/20kHz 33,85dB +0,15%
=10V DC -47,95dB G=50 G=1/20kHz 33,85dB +0,08%
+19V DC -47,95dB G=50 G=1/20kHz 33,85dB +0,021%
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Spezifikationen

Audio-Monitoring-Stufe ADQ-SCU-BB

Element Bedingung Spezifikation
Kanéle 1 x Stereo-Audio-Ausgang zum Anschluss eines Kopfhorers
Digitale Filterstufe LTC1564 0..150kHz in Schritten von 10kHz programmierbar;

100dB Dampfung bei 2,5-facher Grenzfrequenz
Verstarkerstufe LTC1564 Faktor 1..16 programmierbar (entspricht 0dB..24,1dB)
Ausgangsverstarker MAX9723 0dB..24,1dB (programmierbar)
Anschluss STB19 3-pol. Wiirth-Stecker: 691305130003

Gegenstecker: 691304130003

Analog-Ausgange ADQ-SCU-BB

Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.
Grundsatzlich sollte mit angeschlossener Feldverdrahtung ein Abgleich in Verbindung mit der ADQ-348 erfolgen.

Element

Bedingung

Spezifikation

Anzahl Kanéle

AO_A..Gx

8 single-ended/diff. Spannungsausgénge; je 2 Kanale
(AO_x/y+) werden vom gleichen D/A-Kanal der ADQ-
348 gespeist

Ausgangsspannungsbereich

-20,48V..(+20,48V - 1LSB)

Auflésung

16bit (1LSB = 625 V)

Offset-Fehler

nicht abgeglichen

max. 1,25mV

Ausgangsstrom max. +10mA je Kanal
Grenzfrequenz 1MHz (-3dB)
Anstiegszeit min. 18V/ps
Ausgangsimpedanz abgeschaltet >10MQ
Gesamtgenauigkeit 2LSB=1,25mV

Kanalabschaltung

Durch geeignete Programmierung ist eine Abschaltung
des Ausgangskanals moglich

Uberlastschutz

Bei einer Uberhitzung des Ausgangsverstarkers erfolgt
automatisch eine Abschaltung des Ausgangs

Triggereingénge

4 externe Trigger-Eingange via STB8 (einer je Kanal-
paar)

Massebezug

Analog-Ausgéange

GND_AO

AO-Trigger-Eingénge

TRIG_AO_GND

* Die tatsachlich erreichbare Ausgaberate héngt stark von der Leistungsféhigkeit Ihres Rechners, der Anzahl der einge-

bauten Karten und der Anzahl der verwendeten Kanale ab.

Spezifikationen
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Kleinsignal-Relais fiir Al- und AO-Teil

Element Bedingung Spezifikation
Typ FTR-B3CA()Z Standard
Anzahl Al-Teil bis zu 5 Relais im Al-Signalpfad
AO-Teil 2 Relais im AO-Signalpfad
Kontaktart 2-pol. Wechsler (DPDT)
Kontaktmaterial Silber/Nickel mit Goldauflage
Kontaktwiderstand 1A/6VDC max. 75mQ bei 1A/6VDC
Schaltzeit Ansprechzeit max. 3ms
Riickfallzeit max. 3ms
Schaltzyklen mechanisch min. 50.000.000

Relais Typ-S34 auf der ADQ-SCU-BB (fii

r Hilfsspannungen)

Element Bedingung Spezifikation
Anzahl/Typ 8 Wechsler Relais (SPDT), Typ: Finder Serie 34
Kontaktmaterial Silber/Nickel
Schaltzeit Ansprechzeit max. 5ms
Riickfallzeit max. 3ms
Schaltzyklen mechanisch min. 10.000.000
Schaltstrom DC1 max. 6A /30VDC (wird per Polyfuse auf 4 A begrenzt)
Min. Schaltlast mW (V/mA) 500mW (12V/10mA) diirfen nicht unterschritten werden,
wobei bei 24V ein Mindesstrom von 21mA oder bei 10mA
eine Mindestspannung von 50V gegeben sein sollte
Anschluss Eingang STB11..14
Ausgang STB15

Isolierte Digital-Eingange via ADQ-SCU-BB
Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.

Element Bedingung Spezifikation

Anzahl zur ADQ-348 1 x 8bit Digital-Eingangsports via STB6

Typ Isolierte Digital-Eingange (unidirektional) mit Schmitt-Trig-
ger-Charakteristik gemaB IEC 61131-2 (Typ 1)

Externe Versorgung V_EXT_DI 15..35VDC, typ. 24 VDC fiir Steuerungstechnik

Massebezug

GND_DI
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Spezifikationen

Isolierte Digital-Ausgéange via ADQ-SCU-BB
Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.

Element Bedingung Spezifikation

Anzahl von ADQ-348 1 x 8bit Digital-Ausgangsports via STB7

Typ Isolierte Digital-Ausgéange (unidirektional) gemaB IEC61131-2
(Typ 1)

Externe Versorgung V_EXT_DO 11..35VDC; typ. 24 VDC fiir Steuerungstechnik

Massebezug GND_DO

Relaisboard ADQ-SCU-RB-16/8 und ADQ-31

Element Bedingung Spezifikation
Relais Anzahl/Typ 16 Wechsler Relais (SPDT), Typ: Finder Serie 34
Kontaktmaterial Silber/Nickel

Schaltzeit

Ansprechzeit max. 5ms

Rickfallzeit max. 3ms

Schaltzyklen

min. 10.000.000 (mechanisch)

Schaltstrom DC1

max. 6 A bei 30VDC

Min. Schaltlast

500mW (12V/10mA) diirfen nicht unterschritten werden,
wobei bei 24V ein Mindesstrom von 21mA oder bei 10mA
eine Mindestspannung von 50V gegeben sein sollte

Anschluss

Alle Relaiskontakte (NO/NC/COM) sind auf die Stecker
ST1A/ST1B..ST8A/ST8B gefiihrt

Statusanzeige

32 LEDs

Relais Kleinsignal FTR Anzahl/Typ

8 Wechsler Relais (DPDT), Typ FTR

Kontaktmaterial

Gold/Silber/Nickel

Schaltzeit

Ansprechzeit max. 3ms

Rickfallzeit max. 3ms

Schaltzyklen

min. 100 x 103 (mechanisch)

Schaltstrom DC1

max. 30VDC 1A, 125VAC, 0.3A

Kontaktwiderstand

max. 75mQ bei 1A, 6 VDC

Min. Schaltlast

0.01mA, 10mVDC

Anschluss

Alle Relaiskontakte (NO/NC/COM) sind auf die Stecker
ST1A/ST1B..ST8A/ST8B gefiihrt

Statusanzeige

32 LEDs

Spezifikationen
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Powerboard ADQ-SCU-PB-50

Element

Bedingung

Spezifikation

Hochstrom-Relais

Anzahl/Typ

2 SchlieBer-Relais (DPST), Typ: Finder Serie 67 (Power-Relais)

Kontaktmaterial

AgSn0,

Schaltzeit

Ansprechzeit max. 25ms

Rickfallzeit max. 5ms

Schaltzyklen

min. 1.000.000 (mechanisch)

Schaltstrom DC1

Je Relais 2 SchlieBkontakte parallel schaltend:
max. 2 x 50A/ 100VDC

Anschluss

Einpolige Hochstrom-Steckverbinder vom Typ: Wiirth Electro-
nic REDCUBE Direct Plug Terminal WP-PLUG

Relais 1 Schaltpfad

ST1 auf ST5/ST2 auf ST6

Relais 2 Schaltpfad

ST4 auf ST8/ ST3 auf ST7

Sense-Leitungen

Signal am Relaiseingang (U1_IN/U2_IN) kann via ST9
gemessen werden

Statusanzeige 2 rote LEDs
Standard-Relais Anzahl/Typ 8 SchlieBer-Relais (SPDT), Typ: Finder Serie 34
Kontaktmaterial Silber/Nickel

Schaltzeit

Ansprechzeit max. 5ms

Riickfallzeit max. 3ms

Schaltzyklen

min. 10.000.000 (mechanisch)

Schaltstrom DC1

max. 6A/36VDC, hier max. 4 A aufgrund Maximalstrom der
Leistungsmessung via INA226

Min. Schaltlast

500mW (12V/10mA) diirfen nicht unterschritten werden,
wobei bei 24V ein Mindesstrom von 21mA oder bei 10mA
eine Mindestspannung von 50V gegeben sein sollte

Anschluss

Eingang (U_IN) via ST10, Ausgange (U2..5_0OUT) via ST11

Sense-Leitung

Signal am Relaiseingang (U_IN) kann via ST12 gemessen
werden

Statusanzeige 4 rote LEDs
Leistungsmessung Kanale 4 Kanale U2..5
Strommessung 20mQ Shunt je Relaiseingang, Messbereich 0..5A
Spannungsmessung am Relaiseingang (U_IN), Messbereich 0..30VDC
Steuerung Relais 12C-gesteuert via PCF8574
Powermeter 12C-gesteuert, 4 x INA226
Massebezug GND_PC
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12C-Bus

Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.
Element Bedingung Spezifikation
Modi Standard Mode (Sm): 100 Khz

Busteilnehmer

Max. 128 Gerate im Slave-Modus adressierbar;
ADQ-SCU ist immer Slave!

Bussignale via HDMI (STB18) Taktleitung "Serial Clock" (12C_SCL)
Datenleitung "Serial Data" (12C_SDA)
Adressformat 7-Bit Slave-Adresse + Schreib-/Lese-Bit als LSB
Datenformat Multi-Byte-fahig (bis zu 16 Daten-Bytes je Zyklus)
Isolierung via Optokoppler fiir Busteilnehmer auf Baseboard (inkl. Temperatursensor und
(Typ: 1S01541) EEPROM), Powerboard und Relaisboard
Zahler
Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.
Element Bedingung Spezifikation
Zahlertyp 32bit Abwartszahler
Preset 32bit Startwert ladbar
Modus Einmaliges Zahlen bis Null (retriggerbar) oder kontinuierlich
mit automatischem Nachladen des Startwertes
Schwellwert Schwellwert < Preset | Programmierbarer Schwellwert, der bei Ubereinstimmung mit
aktuellem Zahlerstand Interrupt auslésen kann
Strobe Strobe < Preset Impulsdauer in Schritten von 15,15ns einstellbar
Interrupt Bei Nulldurchgang oder Erreichen des Schwellwertes
Eingdnge via HDMI (STB18) Enable-Input (CNT_EN)
Externer Trigger-Input (CNT_TRIG)
Externer Takt-Input (CNT_EXT_CLK)
Ausgang via HDMI (STB18) Strobe-Ausgang (CNT_OUT)

Spezifikationen
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Inkrementalgeber-Port (in Vorbereitung)
Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.

Element Bedingung Spezifikation
Zahlertyp 16 bit Auf-/Abwarts-Zéhler + Bewegungsrichtung
Quadratursignal A/B-Kanal mit 90° Phasenverschiebung
Codierung Gray-Code
Auflésung 4-fach pro Signalperiode ("jede Flanke zahlt")
Fehlerkorrektur Unterdriickung ungiiltiger Zustande auf Hardware-Ebene
Impulsfrequenz Sensor max. 33 MHz
Reset-Input asynchroner Reset, setzt Zahler auf 0000 Hex
Interrupt Je Richtung ein Interrupt bei Uberschreitung des Zahlbereichs
Eingdnge via STB10 Sensor-Eingang "Kanal A" (INC_A)

Sensor-Eingang "Kanal B" (INC_B)

Externer Reset-Eingang (INC_EXT_RST)

Frequenzmessung

Sofern hier nicht anderweitig spezifiziert gelten die Spezifikationen der ADQ-348.

Element

Bedingung

Spezifikation

Messbereich

Frequenz (Periode)

le =0,0153Hz (TlN =655) bis fIN =660kHz (TIN =15 uS)

Impulsdauer (High) Ton in Schritten von 15,15ns
Auflésung Periode & Impuls 15,15ns (siehe auch auf Seite <?7>)
Genauigkeit systembedingt +15,15ns
Eingang via HDMI (STB18) Frequenzmesseingang (FRQ_IN)

PWM-Ausgabe

Die Spezifikation gilt bei Ansteuerung mit der ADQ-348.

Element

Bedingung

Spezifikation

Rechtecksignal-

Frequenz (Periode)

fOUT =0,0153Hz (TOUT =655) bis fOUT =660kHz (TOUT =

Ausgabe 1,5ps).
Impulsdauer (High) Ton in Schritten von 15,15ns; Tonmax = Tout - 15,15ns
Tastgrad Periodendauer/ Min. 1%-Schritte oder feiner (langsame Frequenzen kénnen
Impulsdauer feiner aufgel6st werden als hohe Frequenzen).
Auflésung Periode & Impuls 15,15ns (siehe auch auf Seite <?>)
Eingang via HDMI (STB18) Enable-Input (PWM_EN)
Ausgang via HDMI (STB18) PWM-Ausgang (PWM_OUT), per Software invertierbar

Spezifikationen
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1.1

7141

1.2

Anhang

Zubehor

Kabel

e ADQ-CR-VHDCI-68M/68M-1,2m (Art.-Nr. 150597)
Rundkabel doppelt geschirmt von 68pol. VHDCI-Stecker auf 68pol. VHDCI-Stecker, Leitun-
gen paarweise verdrillt, Lange: ca. 1,2m

e ADQ-CR-VHDCI-68M/68M-1,8m (Art.-Nr. 146813)
Rundkabel doppelt geschirmt von 68pol. VHDCI-Stecker auf 68pol. VHDCI-Stecker, Leitun-
gen paarweise verdrillt, Ldnge: ca. 1,8 m

e ADQ-CR-HDMI-MM-1m (Art.-Nr. 127015)
HDMI-Kabel zur Verbindung der Digital-1/0s und Triggersignale mit dem Spezial-Anschluss-
block, Lange: Tm

Hersteller und Support

ALLNET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ALLNET® GmbH Computersysteme. Bei Fra-
gen, Problemen und fiir Produktinformationen samtlicher Art wenden Sie sich bitte direkt an
den Hersteller:

ALLNET® GmbH Computersysteme
Division ALLDAQ

Maistrasse 2

D-82110 Germering

E-Mail:  support@alldag.com
Phone:  +49 (0)89 894 222 — 474
Fax: +49 (0)89 894 222 - 33
Internet: www.alldag.com
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7.3 Wichtige Hinweise

7.3.1 Verpackungsverordnung

.Grundsatzlich sind Hersteller wie auch Vertreiber verpflichtet dafir zu sorgen, dass Verkaufs-
verpackungen prinzipiell nach Gebrauch wieder vom Endverbraucher zuriickgenommen und
einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zugefihrt werden.” (geméaB § 4
Satz 1 der VerpackVO0). Sollten Sie als Kunde Probleme bei der Entsorgung der Verpackungs-
und Versandmaterialien haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@allnet.de

7.3.2 Recycling-Hinweis und RoHS-Konformitat

Bitte beachten Sie, dass Teile der Produkte der ALLNET® GmbH in Recyclestellen abgegeben
Q(}’ werden sollen bzw. nicht {iber den Hausmiill entsorgt werden diirfen (Leiterplatten, Netzteil,
etc.).

ROHS/| ALLNET® Produkte sind RoHs konform gefertigt (RoHS = engl. Restriction of the use of certain
Sonm™| hazardous substances; dt. .Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe”.

7.3.3 CE-Kennzeichnung
Die ADQ-SCU tragt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG, Richtlinie iiber elektro-
c € magnetische Vertraglichkeit und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat. Die Konfor-
mitdt mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerat bestatigt.

7.3.4 Garantie

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir Fabrikations- und Materialfehler kostenlos. Die fiir
Ihr Land giiltigen Garantiebestimmungen finden Sie auf der Homepage Ihres Distributors. Bei
Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns wahrend unserer normalen Off-
nungszeiten unter folgender Telefonnummer +49 (0)89 894 222 — 474 oder per E-Mail an:
support@alldag.com.
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ALLDAQ

Competence in Measurement

ALLNET® GmbH Computersysteme
Division ALLDAQ

Maistrasse 2

D-82110 Germering

E-Mail:  support@alldag.com
Phone:  +49 (0)89 894 222 — 474
Fax: +49 (0)89 894 222 - 33
Internet: www.alldag.com




