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30MHz – 300 MHz Bikonische Messantenne 

 1  Vorstellung 
 
Die TBMA2 ist eine bikonische Messantenne zur Prüfung von EMV-Strahlungsemissionen und zur Erzeugung 
definierter Feldstärken. Mit ihrem erschwinglichen Preis ist sie eine ausgezeichnete Wahl für jedes Labor, das 
Pre-Compliance-Tests im eigenen Haus durchführt.  
Sie ist von 30 MHz bis 300 MHz charakterisiert und hat ein Richtdiagramm, das einer Dipolantenne ähnelt. 

         

2  Übersicht 
 

Die TBMA2 wird mit einer POM-Halterung mit einem ¼ " Gewindeeinsatz zur Montage der Antenne auf 
Standard-Stativen geliefert.  

Die Strahlerelemente des TBMA2 sind aus Edelstahlteilen gefertigt, um die Nachteile der Kontaktdegeneration 
im Laufe der Zeit zu vermeiden, die bei nicht geschweißten Konstruktionen mit Aluminium auftreten. Die 
Strahlungselemente sind nicht geschweißt, sondern mit Gewindestiften befestigt, was die 
Montage/Demontage vereinfacht und die Antenne leicht lager- und transportierbar macht. Die 
Antennenelemente werden über einen 1:4-Balun mit 100 W Belastbarkeit gespeist.  

3 Spezifikationen 

- Typ: passiv bikonisch 

- Frequenzbereich: 30 MHz- 300 MHz  

- Nominale Impedanz: 50 Ω 

- Balun: 1:4 

- Maximale kontinuierliche HF-Eingangsleistung: 100 W 

- Verbinder: Buchse Typ N  

- Isotrope Verstärkung: -12,51 bis 0,55, siehe Abbildung 2 und Tabelle 1  

- Antennenfaktor: 10,8 bis 26,3, siehe Abbildung 3 und Tabelle 1 

- Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR): 1,05 bis 38,05, siehe Abbildung 4 und Abbildung 5   

- Test-Normen: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil-STD-461, usw.  
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- Länge: 138,7 cm 

- Durchmesser: 54,2 cm 

- Tiefe: 80,3 cm einschließlich Balun   

- Gewicht: 3,5 kg 

 

 

 

 

Figure 1: TBMA2 Abmessungen  

 

 

 

 
 

Der TBMA2 wurde von Seibersdorf Laboratories, einer akkreditierten Kalibrierungsstelle für Antennen und 
Feldsonden, nach dem SAE-ARP-958-Standard charakterisiert. Die Eigenschaften der Antenne sind in der 
Tabelle und den Diagrammen auf den folgenden Seiten dokumentiert. Der Testbericht der Seibersdorf 
Laboratories und Parameter im Excel-Format können auch von unserer Website heruntergeladen werden, 
bzw. auf Anfrage erhältlich. 
Jede TBMA2-Antenne wird auf dem OATS-Testgelände von Tekbox auf einen Antennenfaktor getestet, der 
innerhalb von ± 1,5 dB der im Testbericht der Seibersdorf Laboratories dokumentierten Ergebnisse liegt.
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Frequenz [MHz] Wellenlänge [m] Gain (Isotropic) [dBi] Gain (Dipole) [dBd] Antennen Faktor  [dB/m] 

30.00 10.00 -12.51 -14.70 12.27 

31.00 9.70 -12.28 -14.40 12.32 

32.00 9.40 -12.06 -14.20 12.38 

33.00 9.10 -11.87 -14.00 12.46 

34.00 8.80 -11.62 -13.80 12.47 

35.00 8.60 -11.42 -13.60 12.52 

36.00 8.30 -11.18 -13.30 12.53 

37.00 8.10 -11.00 -13.20 12.58 

38.00 7.90 -10.76 -12.90 12.58 

39.00 7.70 -10.55 -12.70 12.59 

40.00 7.50 -10.39 -12.50 12.65 

41.00 7.30 -10.21 -12.40 12.69 

42.00 7.10 -10.07 -12.20 12.76 

43.00 7.00 -9.85 -12.00 12.74 

44.00 6.80 -9.66 -11.80 12.75 

45.00 6.70 -9.28 -11.40 12.57 

46.00 6.50 -8.96 -11.10 12.44 

47.00 6.40 -8.56 -10.70 12.22 

48.00 6.20 -8.18 -10.30 12.02 

49.00 6.10 -7.80 -10.00 11.83 

50.00 6.00 -7.30 -9.50 11.50 

51.00 5.90 -6.97 -9.10 11.34 

52.00 5.80 -6.64 -8.80 11.18 

53.00 5.70 -6.39 -8.50 11.09 

54.00 5.60 -6.12 -8.30 10.99 

55.00 5.50 -5.78 -7.90 10.80 

56.00 5.40 -5.57 -7.70 10.75 

57.00 5.30 -5.36 -7.50 10.69 

58.00 5.20 -5.27 -7.40 10.76 

59.00 5.10 -5.14 -7.30 10.78 

60.00 5.00 -5.13 -7.30 10.92 

61.00 4.90 -5.07 -7.20 10.99 

62.00 4.80 -5.02 -7.20 11.08 

63.00 4.80 -4.99 -7.10 11.20 

64.00 4.70 -4.94 -7.10 11.28 

65.00 4.60 -4.89 -7.00 11.37 

66.00 4.50 -4.73 -6.90 11.34 

67.00 4.50 -4.57 -6.70 11.31 

68.00 4.40 -4.32 -6.50 11.19 

69.00 4.30 -4.13 -6.30 11.13 

70.00 4.30 -3.87 -6.00 10.99 

71.00 4.20 -3.58 -5.70 10.83 

72.00 4.20 -3.34 -5.50 10.70 

73.00 4.10 -3.09 -5.20 10.57 

74.00 4.10 -2.90 -5.10 10.51 

75.00 4.00 -2.63 -4.80 10.35 

76.00 3.90 -2.47 -4.60 10.30 

77.00 3.90 -2.26 -4.40 10.21 

78.00 3.80 -2.08 -4.20 10.14 

79.00 3.80 -2.00 -4.20 10.18 

80.00 3.70 -1.83 -4.00 10.11 

81.00 3.70 -1.74 -3.90 10.14 

82.00 3.70 -1.60 -3.80 10.10 

83.00 3.60 -1.51 -3.70 10.12 

84.00 3.60 -1.37 -3.50 10.08 
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Table 1: TBMA2, gain and Antennen Faktor  vs. Frequenz  

85.00 3.50 -1.33 -3.50 10.14 

Frequenz  [MHz] Wellenlänge  [m] Gain (Isotropic) [dBi] Gain (Dipole) [dBd] Antennen Faktor  [dB/m] 

86.00 3.50 -1.27 -3.40 10.18 

87.00 3.40 -1.19 -3.30 10.20 

88.00 3.40 -1.13 -3.30 10.24 

89.00 3.40 -1.04 -3.20 10.25 

90.00 3.30 -1.00 -3.20 10.30 

91.00 3.30 -0.93 -3.10 10.33 

92.00 3.30 -0.93 -3.10 10.42 

93.00 3.20 -0.82 -3.00 10.41 

94.00 3.20 -0.79 -2.90 10.47 

95.00 3.20 -0.78 -2.90 10.55 

96.00 3.10 -0.69 -2.80 10.56 

97.00 3.10 -0.66 -2.80 10.62 

98.00 3.10 -0.61 -2.80 10.66 

99.00 3.00 -0.58 -2.70 10.71 

100.00 3.00 -0.55 -2.70 10.77 

105.00 2.90 -0.58 -2.70 11.22 

110.00 2.70 -1.08 -3.20 12.13 

115.00 2.60 -2.18 -4.30 13.61 

120.00 2.50 -2.63 -4.80 14.43 

125.00 2.40 -1.01 -3.20 13.17 

130.00 2.30 -0.16 -2.30 12.66 

135.00 2.20 -0.01 -2.20 12.84 

140.00 2.10 0.07 -2.10 13.07 

145.00 2.10 -0.02 -2.20 13.46 

150.00 2.00 -0.75 -2.90 14.49 

155.00 1.90 -0.10 -2.30 14.12 

160.00 1.90 0.07 -2.10 14.23 

165.00 1.80 0.25 -1.90 14.32 

170.00 1.80 0.31 -1.80 14.52 

175.00 1.70 0.50 -1.70 14.58 

180.00 1.70 0.55 -1.60 14.77 

185.00 1.60 0.55 -1.60 15.02 

190.00 1.60 0.45 -1.70 15.35 

195.00 1.50 0.22 -1.90 15.80 

200.00 1.50 0.11 -2.00 16.13 

205.00 1.50 -0.15 -2.30 16.60 

210.00 1.40 -0.12 -2.30 16.78 

215.00 1.40 -0.27 -2.40 17.14 

220.00 1.40 -0.46 -2.60 17.53 

225.00 1.30 -0.36 -2.50 17.63 

230.00 1.30 -0.44 -2.60 17.89 

235.00 1.30 -0.33 -2.50 17.97 

240.00 1.20 -0.24 -2.40 18.07 

245.00 1.20 -0.16 -2.30 18.17 

250.00 1.20 -0.12 -2.30 18.30 

255.00 1.20 -0.10 -2.30 18.45 

260.00 1.20 -0.02 -2.20 18.54 

265.00 1.10 -0.24 -2.40 18.93 

270.00 1.10 -0.47 -2.60 19.32 

275.00 1.10 -0.96 -3.10 19.96 

280.00 1.10 -1.43 -3.60 20.60 

285.00 1.10 -2.12 -4.30 21.44 

290.00 1.00 -3.14 -5.30 22.61 

295.00 1.00 -5.26 -7.40 24.87 

300.00 1.00 -6.56 -8.70 26.32 
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Figure 2: TBMA2 Isotropic Gain (30 MHz…300 MHz)  

 

 

Figure 3: TBMA2 Antennen Faktor  (30 MHz…300 MHz)  
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Figure 4: TBMA2 Return Loss 30 MHz … 300 MHz  

 

Figure 5: TBMA2 VSWR 30 MHz … 300 MHz (ohne und mit 6 dB Attenuator) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

V
SW

R
 a

t 
N

 C
o

n
n

ec
to

r

Frequency [MHz]

TBMA2 VSWR

VSWR VSWR (With 6 dB Attenuator)

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

R
et

u
rn

 L
o

ss
 [

d
B

]

Frequency [MHz]

TBMA2 Return Loss



V1.0_DE 

TBMA2      

 
 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑚 +  20𝑙𝑜𝑔
𝐷𝑚

𝐷𝑠

𝐷𝑚 𝐷𝑠 

𝑃𝑚

𝑃𝑠

Konvertierung  1 m zu  3 m minus 9.5 dB 

Konvertierung  1 m zu  10 m minus 20 dB 

Konvertierung  2 m zu  3 m minus 3.5 dB 

Konvertierung  2 m zu  10 m minus 14 dB 

Konvertierung  3 m zu  10 m minus 10.5 dB 
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Table 2: Pfadverlust vs. Messabstand- Konvertierung  

 
Bei der Anwendung der obigen Konvertierung ist jedoch zu beachten, dass sich die Messantenne auch bei 
dem in den Normen festgelegten Aufbau nicht über den gesamten Frequenzbereich im Fernfeld befindet. 
Dies wäre angesichts der Größenbeschränkungen von reflexionsarmen Räumen physikalisch unmöglich. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Nahfeld- und Fernfeldabstände der TBMA2 in 
Abhängigkeit von der Frequenz . Als Beispiel, unter der Annahme einer tatsächlichen Messentfernung von 
10 m, würde die obige Konvertierung zwischen 60 MHz bis 120 MHz gelten. 
  

Frequenz  Wellenlänge  Reactive Near Field Region Radiative Near Field Region Transition Zone Far Field Region 

MHz m m m m m 

30 10.00 <1.59 1.59 – 10.00 10.00 – 20.00 >20.00 

35 8.60 <1.37 1.37 – 8.60 8.60 – 17.20 >17.20 

40 7.50 <1.19 1.19 – 7.50 7.50 – 15.00 >15.00 

45 6.70 <1.07 1.07 – 6.70 6.70 – 13.40 >13.40 

50 6.00 <0.95 0.95 – 6.00 6.00 – 12.00 >12.00 

55 5.50 <0.87 0.87 – 5.50 5.50 – 11.00 >11.00 

60 5.00 <0.79 0.79 –5.00 5.00 – 10.00 >10.00 

65 4.60 <0.73 0.73 – 4.60 4.60 – 9.20 >9.20 

70 4.30 <0.68 0.68 – 4.30 4.30 – 8.60 >8.60 

75 4.00 <0.64 0.64 – 4.00 4.00 – 8.00 >8.0 

80 3.70 <0.59 0.59 – 3.70 3.70 – 7.40 >7.40 

85 3.50 <0.56 0.56 – 3.50 3.50– 7.00 >7.00 

90 3.30 <0.52 0.52 – 3.30 3.30 – 6.60 >6.60 

95 3.20 <0.51 0.51 – 3.20 3.20 – 6.40 >6.40 

100 3.00 <0.48 0.48 – 3.00 3.00 – 6.00 >6.00 

105 2.90 <0.46 0.46 – 2.90 2.90 – 5.80 >5.80 

110 2.70 <0.43 0.43-1.54 1.54-8.95 >8.95 

115 2.60 <0.41 0.41-1.57 1.57-9.30 >9.30 

120 2.50 <0.40 0.40-1.61 1.61-9.67 >9.67 

125 2.40 <0.38 0.38-1.64 1.64-10.07 >10.07 

130 2.30 <0.37 0.37-1.67 1.67-10.51 >10.51 

135 2.20 <0.35 0.35-1.71 1.71-10.99 >10.99 

140 2.10 <0.33 0.33-1.75 1.75-11.51 >11.51 

145 2.10 <0.33 0.33-1.75 1.75-11.51 >11.51 

150 2.00 <0.32 0.32-1.80 1.80-12.09 >12.09 

155 1.90 <0.30 0.30-1.84 1.84-12.72 >12.72 

160 1.90 <0.30 0.30-1.84 1.84-12.72 >12.72 

165 1.80 <0.29 0.29-1.80 1.80-13.43 >13.43 

170 1.80 <0.29 0.29-1.80 1.80-13.43 >13.43 

175 1.70 <0.27 0.27-1.70 1.70-14.22 >14.22 

180 1.70 <0.27 0.27-1.70 1.70-14.22 >14.22 

185 1.60 <0.25 0.25-1.60 1.60-15.11 >15.11 

190 1.60 <0.25 0.25-1.60 1.60-15.11 >15.11 

195 1.50 <0.24 0.24-1.50 1.50-16.12 >16.12 

200 1.50 <0.24 0.24-1.50 1.50-16.12 >16.12 

205 1.50 <0.24 0.24-1.50 1.50-16.12 >16.12 

210 1.40 <0.22 0.22-1.40 1.40-17.27 >17.27 

215 1.40 <0.22 0.22-1.40 1.40-17.27 >17.27 

220 1.40 <0.22 0.22-1.40 1.40-17.27 >17.27 

225 1.30 <0.21 0.21-1.30 1.30-18.60 >18.60 

230 1.30 <0.21 0.21-1.30 1.30-18.60 >18.60 

235 1.30 <0.21 0.21-1.30 1.30-18.60 >18.60 

240 1.20 <0.19 0.21-1.20 1.20-20.15 >20.15 

245 1.20 <0.19 0.19-1.20 1.20-20.15 >20.15 

250 1.20 <0.19 0.19-1.20 1.20-20.15 >20.15 

255 1.20 <0.19 0.19-1.20 1.20-20.15 >20.15 
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Table 3: Nahfeld / Fernfeld vs. Frequenz 

 

Beachten Sie, dass die Diskontinuität in der obigen Tabelle zwischen 105 MHz und 110 MHz von der 
Anwendung zweier Modelle herrührt. Das erste Modell gilt für Antennen, die physisch kürzer als die Hälfte 
der Wellenlänge sind, und das zweite Modell gilt für Antennen, die physisch länger als die Hälfte der 
Wellenlänge sind. Es ist offensichtlich, dass die Formeln für die beiden Modelle nicht nahtlos ineinander 
übergehen.. 

6 Bestell Information 
 

ALLDAQ 
Bestellnummer 

Bezeichnung Beschreibung 

183982 Tekbox TBMA2 30 – 300 MHz bikonische Messantenne 

Table 4: Bestellinformation 

7 Historie 
 

 Version Datum Author Änderungen 

V1.0_DE 10.09.2021 Chris Stacey Translation into German 

V1.0 14.8.2020 Mayerhofer Creation of the document 

Table 5: Revision Historie 

260 1.20 <0.19 0.19-1.20 1.20-20.15 >20.15 

265 1.10 <0.18 0.18-1.10 1.10-21.98 >21.98 

270 1.10 <0.18 0.18-1.10 1.10-21.98 >21.98 

275 1.10 <0.18 0.18-1.10 1.10-21.98 >21.98 

280 1.10 <0.18 0.18-1.10 1.10-21.98 >21.98 

285 1.10 <0.18 0.18 –1.10 1.10-21.98 >21.98 

290 1.00 <0.16 0.16 – 1.00 1.00-24.17 >24.17 

295 1.00 <0.16 0.16 – 1.00 1.00-24.17 >24.17 

300 1.00 <0.16 0.16 – 1.00 1.00-24.17 >24.17 


